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КОНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ 
ВОЗДУХОВОДОВ И ФРЕОНОПРОВОДОВ

Для огнезащиты воздуховодов мы представляем материалы 
GYPROC и  ISOTEC от компании «SAINT-GOBAIN» — мирового ли-
дера в разработке инновационных решений для строительства, 
реновации, промышленности и транспорта. Разработки «Сен- 
Гобен» обеспечивают экологичность, высокий уровень энергоэф-
фективности, комфорта и эстетическую привлекательность про-
странства, где люди живут, работают или проводят свободное 
время. Решения «Сен-Гобен» созданы с заботой об окружающей 
среде и благе будущих поколений.

Плиты гипсовые GYPROC — это огнезащитный и отделочный  
материал.  Плиты GYPROC соответствуют российским и мировым 
стандартам в области качества и экологии, что подтверждено 
сертификатами соответствия. Безопасно не только находиться в 
помещении, стены и потолок которого зашиты плитами, но и  
работать с ними.

Для решения разнообразных задач по огнезащите и тепловой 
изоляции промышленных объектов применяется широкий  
продуктовый ряд материалов ISOTEC — начиная с цилиндров и 
прошивных матов из минеральной ваты на основе расплавов ба-
зальтовых пород, заканчивая специальными плитами. Продукция 
отвечает требованиям по огнезащитной эффективности, энерго-
эффективности, эксплуатационной надежности. 

1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ 

ISOTEC WIRED MAT — огнезащитные теплоизоляционные маты из минеральной ваты на 
основе расплавов базальтовых пород, прошитые стальной сеткой, механически соеди-
ненной с теплоизоляционным материалом. Могут выпускаться как с алюминиевой 
фольгой, так и алюминиевой армированной фольгой.
Пределы огнестойкости стальных воздуховодов с покрытием из ISOTEC WIRED MAT :

       Защищаемый воздуховод
Предел 

огнестойкости
Вид ОГЗ материала  

и его толщина
Металлический из сборных элементов на фланцевом 
соединении, прямоугольного сечения, длина боль-
шей стороны не более 1500 мм

EI 60
ISOTEC WIRED MAT 

80-СМ 30 мм

Металлический из сборных элементов на фланцевом 
соединении, прямоугольного сечения, длина боль-
шей стороны не более 1500 мм

EI 240
ISOTEC WIRED MAT 

80-СМ 80 мм

Металлический из сборных элементов на фланцевом 
соединении, прямоугольного сечения, длина 
большей стороны не более 1500 мм

EI 90
ISOTEC WIRED MAT 

100-СМ 30 мм

Металлический из сборных элементов на фланцевом 
соединении, прямоугольного сечения, длина 
большей стороны не более 1500 мм

EI 240
ISOTEC WIRED MAT 

100-СМ 70 мм

Металлический из сборных элементов на фланцевом 
соединении, круглого сечения, максимальный гидрав-
лический диаметр 1080 мм

EI 60
ISOTEC WIRED MAT 

80-СМ 30 мм

Металлический из сборных элементов на фланцевом 
соединении круглого сечения, максимальный гидрав-
лический диаметр 1080 мм

EI 240
ISOTEC WIRED MAT 

80-СМ 80 мм

Металлический из сборных элементов на фланцевом 
соединении, круглого сечения, максимальный гидрав-
лический диаметр 1080 мм

EI 90
ISOTEC WIRED MAT 

100-СМ 30 мм

Металлический из сборных элементов на фланцевом 
соединении, круглого сечения, максимальный гидрав-
лический диаметр 1080 мм

EI 240
ISOTEC WIRED MAT 

100-СМ 70 мм
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*  КОНСТРУКТИВНЫЙ — создающий основу для дальнейшей работы; содержащий созидательное начало; плодотворный;  
результативный; такой, который можно положить в основу чего-то.

2.  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ REI / EI (СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ) ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ВОЗДУХОВОДОВ СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

3. КАНАЛЫ, КОРОБА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ REI / EI ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ФРЕОНОПРОВОДОВ

Некоторые положения нормативных документов предполагают 
прокладку воздуховодов в отдельных шахтах с ограждающими 
конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее,  
например, EI 180 (см. СП477.1325800.2020 «Здания и комплексы 
высотные. Требования пожарной безопасности», п.7.1.8). Таким 
образом, в этом случае ограждающая конструкция должна быть 
сертифицирована как стена/перекрытие или их комбинация и 
иметь требуемый по проекту предел огнестойкости.
Конструкции стен и перекрытий, применяемые для таких отдель-
ных шахт для прокладки воздуховодов, должны пройти испыта-
ния по ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы  
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие 
конструкции».
Испытанные нами ограждающие конструкции  на основании 
плит  «ГИПРОК-ИГНИС»  имеют параметры REI 60, REI 90, REI 150, 
REI 180».
В дальнейшей при проектировании огнезащиты мы предлагаем 
расчетные решения по использованию несущих профилей, по  
нагрузкам и несущей способности, по обеспечению огнестойко-
сти мест примыканий огнезащитной системы к строительным  
конструкциям, предлагаем теплотехнические расчеты в случае  
замены элементов системы.
Вариант применения противопожарного перекрытия под возду-
ховодами на путях эвакуации показан на фотографии.

Несмотря на то, что на данный момент не разработаны методики 
проведения огневых испытаний для оценки работоспособности 
фреонопроводов при воздействии пожара, очень часто в проект-
ной документации такие требования применительно к фреоно-
проводам предъявляются, в основном, как необходимость «про-
кладки фреонопроводов (и электропроводки системы кондицио-
нирования) в каналах (коробах) с пределом огнестойкости EI…».
С точки зрения 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (см. таблицы 21 и 23) это значит, что 
применяемые конструкции каналов (коробов) должны пройти 
испытания по ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные.  
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие 
конструкции» как вертикальная или горизонтальная ограждаю-
щая конструкция и иметь по результатам огневых испытаний  
доказанные пределы огнестойкости EI.

Возможно применение как «жестких», сделанных из плит на 
стальном каркасе (см. выше, раздел 2), так и «мягких» каналов  
(коробов), сделанных из изгибаемых матов. Проведенные нами 
огневые испытания «мягких» конструкций подтверждают огне-
вые характеристики EI 60  и EI 180, поэтому разработанные нами 
конструкции каналов (коробов), состоящие из чехлов с мине-
ральным наполнением и несущих систем уже нашли свое приме-
нения на объектах в России


